


 
  Berichtsnummer 

X0431/006-07 
Datum 

28.11.2014 
Seite 

2 
    

Inhaltsverzeichnis 

 

1 Aufgabenstellung .................................................................................................................................. 3 

2 Unterlagen ............................................................................................................................................. 4 

3 Örtliche Situation, Anforderungen des Schallimmissionsschutzes ....................................................... 5 

4 Anlagenlärm .......................................................................................................................................... 8 

4.1 Festlegung zulässiger Geräuschkontingente für die GE- und GI-Flächen im Plangebiet ............. 8 
4.2 Anlagenlärmimmissionen an zu schützenden Nutzungen außerhalb des Plangebietes ................. 9 
4.3 Anlagenlärmimmissionen im Plangebiet ..................................................................................... 10 

5 Verkehrslärm ....................................................................................................................................... 11 

5.1 Angaben zum Verkehr, Schallemissionen ................................................................................... 11 
5.2 Verkehrslärmimmissionen infolge der baulichen Maßnahmen an den Anschlussstellen   

   an schutzbedürftigen Nutzungen außerhalb des Plangebietes ..................................................... 12 
5.3 Verkehrslärmimmissionen im Plangebiet.................................................................................... 12 
5.4 Verkehrslärmimmissionen infolge der planbedingten Verkehrszunahme  

   an schutzbedürftigen Nutzungen außerhalb des Plangebietes ..................................................... 13 

6 Bewertung, Maßnahmen zum Schallimmissionsschutz ...................................................................... 14 

 

 

Anhang 

Übersichtslageplan mit Geometrie der Berechnung ............................................................................ A1 

Bebauungsplan mit Geometrie der Berechnung, Darstellung der zulässigen Geräuschkontingente 

LEK tags / nachts in dB(A) im Planbereich .......................................................................................... A2 

Eingabedaten der Berechnung ............................................................................................................. A3 

Anlagenlärmimmissionen:................................................................................................................. A13 

Einzelpunktberechnungen der zu erwartenden Schallimmissionen infolge der zulässigen 

Geräuschkontingente des Plangebietes, Beurteilungszeitraum Tag / Nacht ................................. A13 

Verkehrslärmimmissionen: ............................................................................................................... A17 

Einzelpunktberechnungen der zu erwartenden Schallimmissionen infolge des Verkehrs auf den 

öffentlichen Straßen, Beurteilungszeitraum Tag / Nacht .............................................................. A17 

 

 

  



 
  Berichtsnummer 

X0431/006-07 
Datum 

28.11.2014 
Seite 

3 
    

1 Aufgabenstellung 

Die Stadt Kitzingen plant im Osten der Stadt die Aufstellung des Bebauungsplanes "conneKT - 

Technologiepark Kitzingen" zur Ausweisung eines Gewerbe- und Industriegebietes.  

Der Geltungsbereich umfasst die überwiegend bebauten Flächen der ehemaligen Harvey Barracks. Das 

Plangebiet wird begrenzt von landwirtschaftlich genutzten Flächen im Norden und Osten, der Landebahn 

und Grünflächen im Süden und den Industrie- und Gewerbeflächen der Firma Franken Guss und des 

Bebauungsplanes "Flugplatzstraße" im Westen.  

Im Norden verläuft in einer Entfernung von ca. 100 bis 250 m die Staatsstraße St 2272, im Südwesten in 

einer Entfernung von ca. 250 m die Panzerstraße.  

In der weiteren Umgebung befinden sich im Norden der Richthofen Circle sowie der Corlette Circle mit 

jeweils gemischten Nutzungen, im Südwesten die Wohnbebauung des Kitzinger Stadtteils Siedlung sowie 

im Osten die Weidenmühle im Außenbereich sowie die Gemeinde Großlangheim.  

Die Erschließung des Plangebietes erfolgt über die Knotenpunkte Ost und Nord an die Staatsstraße 

St 2272 sowie über den Knotenpunkt West an die Panzerstraße. Am Knotenpunkt Nord ist der Bau eines 

Kreisverkehrsplatzes, am Knotenpunkt Ost der Bau einer Abbiegespur aus Richtung Großlangheim 

geplant. Am Knotenpunkt West sind keine baulichen Maßnahmen vorgesehen. 

 

Für das neu geplante Gewerbe- und Industriegebiet sind zulässige Geräuschkontingente festzulegen, mit 

denen an den umliegenden zu schützenden Nutzungen der Schallimmissionsschutz unter Berücksichtigung 

der Vorbelastung durch die bestehenden Gewerbegebiete sichergestellt ist.  

Es ist zu prüfen, ob durch die baulichen Maßnahmen am Knotenpunkt Nord Anforderungen an 

Schallschutzmaßnahmen an den angrenzenden zu schützenden Nutzungen entstehen.  

Die baulichen Maßnahmen am Knotenpunkt Ost sind nicht zu untersuchen, da sich im 

Einwirkungsbereich dort keine Immissionsorte befinden. 

Im Plangebiet sind die zu erwartenden Verkehrslärmimmissionen infolge der vorbeiführenden Straßen zu 

ermitteln. 

 

Durch die Nutzung des geplanten Gewerbe- und Industriegebietes ist eine Zunahme des Verkehrs auf den 

Erschließungsstraßen zu erwarten. Zur Bewertung der Auswirkungen der Verkehrserschließung im 

Rahmen des Umweltberichtes sind die vom Verkehr auf den genannten Erschließungsstraßen an den 

angrenzenden schutzbedürftigen Nutzungen zu erwartenden Verkehrslärmimmissionen aufzuzeigen und 

zu bewerten.  

 

Der ehemalige militärische Flugplatz soll in Teilbereichen (östlicher Bereich) für zivile Luftfahrt 

weitergenutzt werden. Eine Untersuchung des durch den Flugbetrieb zu erwartenden Fluglärms kann erst 

bei Vorliegen der verkehrsrechtlichen Untersuchungen erfolgen. 
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2 Unterlagen 

/1/ Blum Diez GmbH, Planung + Architektur, Kitzingen 

Planunterlagen zur Übersicht  

/2/ arc.grün Landschaftsarchitekten . Stadtplaner, Kitzingen 

Flächennutzungsplan mit Änderungsbereich, 04.07.2014 

"conneKT - Technologiepark Kitzingen", Verkehrs- und Nutzungskonzept, 21.02.2013 

Bebauungsplan Nr. 106 "conneKT Technologiepark Kitzingen" und 1. Änderung des ..

 Bebauungsplans Nr: 84 "Großlangheimer Straße Nord" - Stand 28.11.2014 

Bebauungsplan Nr. 104 "Sondergebiet Freizeit und Reitsport mit angegliedertem Wohnen und   

  Tagungshotel", 26.07.2012 

Bebauungsplan Nr. 24 "Flugplatzstraße", 3. Änderung und Erweiterung, 17.11.2014 

Stellungnahmen des Landratsamtes Kitzingen vom 17.09.2009, 30.03.2010 und 24.09.2012 

/3/ Landratsamt Kitzingen 

Stichpunkte, Anregungen und Anmerkungen aus der Sicht des Immissionsschutzes 

Scopingtermin 07.03.2013 

/4/ Ingenieurbüro Balling, Würzburg 

Bebauungsplan - Entwurf - Verkehrsgutachten, Dezember 2013 

Angaben zu den Lkw-Anteilen auf den Straßen, Email 24.06.13 

/5/ DIN 18005-1, Juli 2002 

Schallschutz im Städtebau, Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die Planung 

Beiblatt 1 zu DIN 18005 Teil 1, Mai 1987 

Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung 

/6/ DIN 45691, Dezember 2006 

Geräuschkontingentierung  

/7/ 16. BImSchV, Juni 1990 

Verkehrslärmschutzverordnung 

/8/ VLärmSchR 97, Juni 1997 

Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes 

mit Ergänzungen vom 04. August 2006 und 25. Juni 2010 

/9/ RLS-90, 1990 

Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen 

/10/ WÖLFEL Meßsysteme Software, Höchberg 

"IMMI", PC-Programm zur Schallimmissionsprognose, Version 2014 

Das Programm ist geprüft auf Konformität gemäß den QSI-Formblättern zu VDI 2714:1988-01,  

DIN ISO 9613-2:1999-10,  Schall 03:1990,  RLS 90:1990, VDI 2720 Blatt1:1997-03  
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3 Örtliche Situation, Anforderungen des Schallimmissionsschutzes 

Die Planung sieht die Aufstellung des Bebauungsplanes "conneKT Technologiepark Kitzingen" zur 

Ausweisung von Gewerbegebietsflächen im Westen und Industriegebietsflächen im Osten sowie im 

Westen an der Grenze zum Industriebetrieb Franken Guss vor. Daneben ist die 1. Änderung des 

Bebauungsplanes "Großlangheimer Straße Nord" zur Änderung des Anschlussknotens an die Staatsstraße 

vorgesehen. 

Im Westen schließen sich umfangreiche Gewerbe- und Industriegebiete an. Weitere Gewerbe- und 

Industriegebiete befinden sich im Nordwesten nördlich der Großlangheimer Straße sowie im Süden östlich 

des Stadtteils Siedlung. 

Im Norden befinden sich an der Großlangheimer Straße der bisherige Richthofen Circle, der für ein 

Sondergebiet Freizeit und Reitsport überplant werden soll, sowie der Corlette Circle, für den die 

zukünftige Nutzung noch offen ist. An den Corlette Circle grenzt ein Einzelanwesen im Außenbereich. 

Die genannten Nutzungen sind als Mischgebiet (MI) einzustufen.  

Im Südwesten befindet sich in ca. 400 m der Rand der Wohnbebauung des Stadtteils Siedlung. Gemäß 

Flächennutzungsplan liegt hier eine Gebietseinstufung als allgemeines Wohngebiet (WA) vor.  

Im Osten befinden sich in ca. 650 m Entfernung die Weidenmühle (Außenbereich, MI) sowie in ca. 

1200 m der Ortsrand von Großlangheim. 

 

Für die Geräuschkontingentierung des Plangebietes sind folgende Nutzungen mit Schutzanspruch 

maßgebend: 

 Norden: Richthofen Circle und Corlette Circle, Wohnhaus auf Fl.-Nr. 7169: MI 

 Süden: Wohnbebauung Siedlung: WA 

 Osten: Weidenmühle: MI 

  Wohnbebauung Großlangheim: WA 

Mögliche Betriebswohnungen in den benachbarten Gewerbe- bzw. Industriegebieten sind auf Grund des 

Abstands und des dort geringeren Schutzanspruchs für den geplanten Technologiepark nicht relevant. 

 

In der Bauleitplanung gelten gemäß DIN 18005 an den zu schützenden Nutzungen folgende 

Orientierungswerte der Gewerbelärmimmissionen:  

  WA MI 

 tagsüber 55 dB(A) 60 dB(A) 

 nachts 40 dB(A) 45 dB(A) 

 

Die genannten Orientierungswerte gelten für die Summe aller einwirkenden Gewerbelärmimmissionen. 

Sie sind identisch mit den Immissionsrichtwerten der TA Lärm. 

Durch die Nutzungen der bestehenden Gewerbe- und Industriegebietsflächen ist davon auszugehen, dass 

an einzelnen maßgebenden Immissionsorten die jeweiligen Orientierungswerte bereits ausgeschöpft sind. 

Durch die Nutzungen des neuen Plangebietes entsteht in Anlehnung an die TA Lärm dann keine relevante 

Erhöhung der Immissionen, wenn die von dort verursachten Immissionsanteile die Immissionsrichtwerte 

an den maßgebenden Immissionsorten um mindestens 6 dB(A) unterschreiten. 
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Es wird angenommen, dass an den im Nahbereich der bestehenden Gewerbegebiete gelegenen 

Immissionsorten - Richthofen Circle und WA-Gebiet Siedlung - die Orientierungswerte (OW) bzw. 

Immissionsrichtwerte (IRW) der TA Lärm bereits ausgeschöpft sind. Für die weiteren Immissionsorte ist 

anzunehmen, dass dort auf Grund der Entfernung zu Gewerbegebieten keine relevante Vorbelastung durch 

Anlagenlärm vorliegt. Auf der sicheren Seite liegend wird dort eine Unterschreitung der IRW um 3 dB(A) 

angestrebt. 

Für die genannten Immissionsorte werden folgende Annahmen getroffen: 

  Vorbelastung Zusatzbelastung 

 IO Richthofen Circle, MI IRW ausgeschöpft IRW - 6  

 IO Corlette Circle, Fl.-Nr. 7169, MI nicht relevant IRW - 3 

 IO Siedlung, WA IRW ausgeschöpft IRW - 6 

 IO Weidenmühle, MI nicht relevant IRW - 3 

 IO Großlangheim, WA nicht relevant IRW - 3 

 

Die Erschließung des Plangebietes erfolgt im Norden über die Knoten Nord und Ost an die Staatsstraße 

St2272, in Südwesten über den Knoten West an die Panzerstraße. 

Im Nahbereich des Knotens Nord befinden sich das geplante Gewerbegebiet sowie das geplante 

Sondergebiet Richthofen Circle, im Nahbereich des Knotens Ost befinden sich keine zu schützenden 

Immissionsorte.  

Zur Beurteilung der durch den Bau bzw. durch wesentliche Änderungen von öffentlichen Verkehrswegen 

verursachten Verkehrslärmimmissionen ist die Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV, /7/) 

maßgebend.  

Zum Schutz der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche ist 

sicherzustellen, dass die folgenden Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV nicht überschritten werden:  

  GE MI 

 tagsüber 69 dB(A) 64 dB(A) 

 nachts 59 dB(A) 54 dB(A) 

 

Eine wesentliche Änderung liegt vor, wenn 

- eine Straße um einen durchgehenden Fahrstreifen erweitert wird 

- durch einen erheblichen baulichen Eingriff der Beurteilungspegel des vom zu ändernden 

Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslärms um mindestens 3 dB oder auf mindestens 70 dB(A) 

tags bzw. 60 dB(A) nachts erhöht wird 

- der Beurteilungspegel des vom zu ändernden Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslärms von 

mindestens 70 dB(A) tags bzw. 60 dB(A) nachts durch einen erheblichen baulichen Eingriff 

erhöht wird (nicht in GE-Gebieten) 

 

Bei den geplanten Baumaßnahmen an der Anschlussstelle Nord mit dem Bau eines Kreisverkehrsplatzes 

liegt ein erheblicher baulicher Eingriff vor. Ob dieser eine wesentliche Änderung im Sinne der 

16. BImSchV darstellt, hängt von der durch die baulichen Maßnahmen zu erwartenden Pegelerhöhung ab.  
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Für die Verkehrslärmimmissionen im Plangebiet sind in der DIN 18005 folgende Orientierungswerte 

festgelegt: 

  GE GI 

 tagsüber 65 dB(A) -- 

 nachts 55 dB(A) -- 

 

Zwischen den Knoten Nord und Ost befindet sich der Corlette Circle und auf dem dort angrenzenden 

Grundstück Flur-Nr. 7169 ein Wohnhaus im Außenbereich. Die genannten Nutzungen sind in ihrem 

Schutzanspruch mit MI-Gebieten vergleichbar. 

Die Panzerstraße verläuft in einer Entfernung von ca. 200 m zur WA-Bebauung des Stadtteils Siedlung.  

Zur Bewertung der Verkehrszunahme durch den Erschließungsverkehr des Plangebiets auf den Straßen 

außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes unabhängig von baulichen Maßnahmen gibt es 

keine gesetzlichen Vorgaben. Hilfsweise werden ebenfalls die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV 

herangezogen.   

Ergänzend werden die folgenden Auslösewerte zur Lärmsanierung der VLärmSchR 97 (/8/) 

herangezogen, die gemäß Rechtsprechung als Anhaltswerte für einen eigentumsrechtlichen Eingriff 

betrachtet werden.  

  IGW 16. BImSchV Auslösewerte Lärmsanierung 

  MI WA MI WA 

 tagsüber 64 dB(A) 59 dB(A) 69 dB(A) 67 dB(A) 

 nachts 54 dB(A) 49 dB(A) 59 dB(A) 57 dB(A) 
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4 Anlagenlärm 

4.1 Festlegung zulässiger Geräuschkontingente für die GE- und GI-Flächen im Plangebiet  

Die für die GE- und GI-Flächen des Bebauungsplanes "conneKT Technologiepark Kitzingen" zulässigen 

Schallemissionen werden gemäß DIN 45691 (/5/) ermittelt. Dabei werden die Immissionswertanteile bei 

ausschließlicher Berücksichtigung der geometrischen Ausbreitung berechnet.  

Mit den genannten Bedingungen ergeben sich für die geplanten GE- und GI-Flächen folgende 

Geräuschkontingente (siehe Seite A2): 

 

 Bezeichnung Fläche (circa) LEK tags / nachts  

 GEe 1  60.610 m² 61 / 46 dB(A) 

 GEe 2  12.730 m² 61 / 46 dB(A) 

 GEe 3  3.330 m² 60 / 45 dB(A) 

 GEe 4  3.700 m² 62 / 47 dB(A) 

 GEe 5   52.070 m² 60 / 45 dB(A) 

 GEe 6  14.670 m² 60 / 45 dB(A) 

 GEe 7  12.930 m² 63 / 48 dB(A) 

 GEe 8  27.950 m² 63 / 48 dB(A) 

 GEe 9  40.940 m² 60 / 45 dB(A) 

 GIe 1  64.450 m² 65 / 50 dB(A) 

 GIe 2 - GIe 4  278.580 m² 65 / 50 dB(A) 

 GIe 5  54.060 m² 65 / 50 dB(A) 

 GIe 6  9.970 m² 62 / 47 dB(A) 

 GIe 7  29.210 m² 62 / 47 dB(A) 

 GIe 8  5.830 m² 60 / 45 dB(A) 

 

Für die Immissionsorte im Osten (Weidenmühle, Großlangheim) können den GI-Flächen im Osten 

Zusatzkontingente zugestanden werden. Es ergeben sich folgende mögliche Zusatzkontingente: 

 Bezeichnung Immissionsorte LEK,zus tags / nachts 

 GIe 1 - GIe 5 Richtung Osten 5 / 7 dB(A) 

 

Die ermittelten Geräuschkontingente sind in geeigneter Form im Bebauungsplan festzulegen. Der 

Nachweis der Einhaltung der festgelegten Werte bzw. der sich daraus ergebenden zulässigen Immissions-

kontingente ist im Rahmen der Genehmigungsverfahren durch die Antragsteller zu erbringen.  

 

Sofern sich im Verlauf der weiteren Planung relevante Änderungen des Umfangs oder der Abgrenzungen 

der genannten Flächen ergeben, sollten die Geräuschkontingente überprüft und ggf. angepasst werden. 
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Für die Festsetzungen und Hinweise des Bebauungsplanes schlagen wir folgende Formulierung 

(Flächenbezeichnung frei wählbar) vor: 

Zulässig sind Betriebe und Anlagen, deren Schallemissionen die folgenden Emissionskontingente LEK,i,j 

nach DIN 45691 weder tags (06.00 - 22.00 Uhr) noch nachts (22.00 - 06.00 Uhr) überschreiten: 

Emissionskontingente tags und nachts in dB(A), 

Zusatzkontingente tags und nachts in dB(A) für die Immissionsorte Weidenmühle und Großlangheim 

Teilfläche LEK tags LEK nachts LEK,zus tags LEK,zus nachts 

GEe 3  

GEe 5 

GEe 6 

GEe 9 

60 45   

GEe 1 

GEe 2 
61 46   

GEe 4 62 47   

GEe 7 

GEe 8 
63 48   

GIe 1 - GIe 5 65 50 5 7 

GIe 6 

GIe 7 
62 47   

GIe 8 60 45   

 

Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5, wobei in den Gleichungen (6) 

und (7) für die Immissionsorte j LEK,i durch LEK,i + LEK,zus j zu ersetzen ist. 

 

Für die Begründung zum Bebauungsplan schlagen wir folgende Formulierung vor: 

Zur Berücksichtigung des Schallimmissionsschutzes werden für die entstehende Gewerbe- und 

Industriegebietsfläche zulässige Geräuschkontingente festgelegt. Die Einschränkung der zulässigen 

Kontingente ergibt sich durch den Schutzanspruch der nächst gelegenen Wohnnutzungen.  

Die Einhaltung der festgelegten Geräuschkontingente ist in der Genehmigungsplanung nachzuweisen. 

 

4.2 Anlagenlärmimmissionen an zu schützenden Nutzungen außerhalb des Plangebietes 

Die infolge der für die GE- und GI-Flächen des Plangebietes ermittelten zulässigen 

Schallemissionskontingente an den umliegenden zu schützenden Nutzungen zu erwartenden 

Schallimmissionen werden mit dem PC-Programm IMMI (/10/) gemäß DIN 45691 ermittelt und 

dargestellt.  

Die Geländetopografie ist bei der Ausbreitungsberechnung gemäß DIN 45691 nicht relevant. Die Schall-

abschirmung durch vorhandene Gebäude ist ebenfalls nicht zu berücksichtigen. 
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Die Berechnungstabellen der Einzelpunktberechnungen für die maßgebenden Immissionsorte sind auf den 

Seiten A13 bis A16 dokumentiert. Die Tabellen zeigen die Immissionsanteile der einzelnen neu geplanten 

Gewerbeflächen sowie die infolge der Flächen des Planbereiches zu erwartenden Gesamtimmissionen. 

An den gewählten Immissionsorten werden folgende maximale Schallimmissionen (tags / nachts) in 

dB(A) ermittelt: 

 

 Immissionsort OW bzw. IRW Immissionspegel 

 Richthofen Circle, MI 60 / 45 53 / 38 IRW - 7 

 Corlette Circle, MI 60 / 45 57 / 42 IRW - 3 

 WH Flur-Nr. 7169, MI 60 / 45 57 / 42 IRW - 3 

 Siedlung, WA 55 / 40 49 / 34 IRW - 6 

 Weidenmühle, MI 60 / 45 49 / 34 IRW - 11 

 Großlangheim, WA 55 / 40 45 / 30 IRW - 10 

 

An den Immissionsorten mit hoher Vorbelastung durch bestehende Gewerbegebiete - Richthofen Circle 

und WA Siedlung - wird der Immissionsrichtwert infolge der neu geplanten Gewerbeflächen um 

mindestens 6 dB(A) unterschritten, am Corlette Circle und dem benachbarten Wohnhaus wird der 

Richtwert um mindestens 3 dB(A) unterschritten. An den Immissionsorten auf der Gemarkung 

Großlangheim werden die Richtwerte um mindestens 10 dB(A) unterschritten.  

Mit den für die östlichen GI-Flächen festgelegten Zusatzkontingenten von 5 dB(A) tags bzw. 7 dB(A) 

nachts werden die Immissionsrichtwerte dort noch um mindestens 3 dB(A) unterschritten. 

 

4.3 Anlagenlärmimmissionen im Plangebiet 

An das Plangebiet grenzen im Westen der Industriebetrieb Franken Guss sowie das Industrie- und 

Gewerbegebiet "Flugplatzstraße" mit der geplanten Erweiterung.  

Da zu den Geräuschemissionen der bestehenden GI-Betriebe (v.a. Franken Guss) keine Daten vorliegen, 

wird die Situation überschlägig mit einem worst-case-Ansatz von LEK = 70 dB(A) untersucht. Unter dieser 

Bedingung wird in einer Entfernung von ca. 60 m zum Betriebsgrundstück der Franken Guss der 

Richtwert für GE-Nutzungen eingehalten. Im Nahbereich zu Franken Guss werden daher GI-Flächen mit 

minimalem Schutzanspruch (IRW = 70 dB(A) tags / nachts) ausgewiesen.  

Für die Flächen der geplanten Erweiterung des Gewerbegebietes "Flugplatzstraße" werden zulässige 

Geräuschkontingente festgelegt, mit denen die Immissionsrichtwerte im Plangebiet unterschritten werden. 

Um Konflikte zwischen den bestehenden Industriebetrieben mit Nachtbetrieb und den geplanten 

Nutzungen zu vermeiden, werden auf den westlichen Teilflächen des Technologieparks keine 

Betriebswohnungen zugelassen.  

Mit den genannten Maßnahmen sind für die bestehenden Industriebetriebe zusätzliche Einschränkungen 

ihrer zulässigen Emissionen auf Grund der im Technologiepark geplanten Nutzungen ausgeschlossen. 

  



 
  Berichtsnummer 

X0431/006-07 
Datum 

28.11.2014 
Seite 

11 
    

5 Verkehrslärm 

5.1 Angaben zum Verkehr, Schallemissionen 

Zum Verkehr auf der St 2272 sowie der Panzerstraße liegen Daten aus dem Verkehrsgutachten für den 

Bebauungsplan "ConneKT Technologiepark Kitzingen" vor (/4/). Neben dem Gesamtverkehr (Prognose-

Szenario III mit 2400 angesetzten Arbeitsplätzen) liegen Daten zum Erschließungsverkehr an den 

geplanten Anschlussknoten vor. Die Straßen von den Gewerbeflächen zu den Anschlussstellen sind 

öffentliche Verkehrsflächen. 

Der Erschließungsverkehr des Technologieparks auf der St 2272 führt nach dem Gutachten überwiegend 

nach Westen zur St 2271 und weiter zur B 8 bzw. Autobahn. Der Erschließungsverkehr auf der 

Panzerstraße verläuft überwiegend nach Süden zur B 8 (/4/, Tab. 2 und 4). Zu den Lkw-Anteilen liegen 

ergänzende Angaben für die maßgeblichen Straßenabschnitte vor (/4/).  

Den Berechnungen werden somit die folgenden Angaben zum durchschnittlichen täglichen Verkehr DTV 

aus dem Verkehrsgutachten zu Grunde gelegt. Die Lkw-Anteile p aus den vorliegenden Angaben (Werte 

in Klammern) werden aufgerundet und für den Tages- und Nachtzeitraum gleich angesetzt. 

 

  DTV p 

 St 2272, westlich Anschluss Nord 9.550 Kfz/24h  10 % (8,6) 

 St 2272, östlich Anschluss Nord 6.900 Kfz/24h 10 % (8,2) 

 Zubringer zu Anschluss Nord  4.390 Kfz/24h 10 % (9,1) 

 Panzerstraße, nördlich Anschluss West 5.200 Kfz/24h 7 % (7,0) 

 Panzerstraße, südlich Anschluss West 6.550 Kfz/24h 7 % (7,0) 

Im Kreisverkehr wird ein Mittelwert aus den Abschnitten der St 2272 angesetzt: 

 St 2272, Kreisverkehr 8.200 Kfz/24h  10 % 

 

Der Verkehr auf der St 2272 östlich des Anschlussknotens Ost sowie auf dem Zubringer zum Knoten 

West ist für die maßgebenden Immissionsorte nicht relevant. 

 

Die zulässige Geschwindigkeit wird wie folgt zu Grunde gelegt: 

 Staatsstraße 80 km/h 

 Zubringer zu Knoten Nord 60 km/h 

 Kreisverkehr 50 km/h 

 Panzerstraße 60 km/h 

 

Die Ermittlung der Schallemissionen sowie die Schallausbreitungsberechnung erfolgen gemäß RLS 90.  

Für die Berechnungen werden zunächst alle genannten öffentlichen Straßen berücksichtigt. 

 

Das Gelände wird vereinfachend als eben angesetzt.  

Die Eingabedaten der Berechnungen sind im Anhang dokumentiert. 
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5.2 Verkehrslärmimmissionen infolge der baulichen Maßnahmen an den Anschlussstellen  

an schutzbedürftigen Nutzungen außerhalb des Plangebietes 

Die vom Verkehr auf den Straßenabschnitten im Bereich des geplanten Kreisverkehrsplatzes an der 

Anschlussstelle Nord am angrenzenden Richthofen Circle (geplantes Sondergebiet) zu erwartenden 

Schallimmissionen werden mit dem PC-Programm IMMI (/10/) ermittelt und dargestellt. 

Die für den maßgebenden Immissionsort durchgeführten Einzelpunktberechnungen sind auf Seite A17 

dokumentiert. Es werden folgende Beurteilungspegel Lr in dB(A) ermittelt: 

 

  Beurteilungspegel IGW  

  Tag Nacht Tag/Nacht 

 IP Richthofen Circle (MI) 56 47 64 / 54 

 

Die Immissionsgrenzwerte (IGW) der 16. BImSchV werden deutlich unterschritten. Auch eine weitere 

Erhöhung, z.B. durch eine Verdoppelung der zu erwartenden Arbeitsplätze, führt nicht zu 

Überschreitungen.  

Die Einhaltung der Grenzwerte auf den neu geplanten Gewerbeflächen ist ebenfalls sicher gestellt.   

Durch die baulichen Maßnahmen an der Knotenstelle werden an den benachbarten zu schützenden 

Nutzungen keine Schallschutzmaßnahmen erforderlich. 

 

5.3 Verkehrslärmimmissionen im Plangebiet 

Die vom Verkehr auf den öffentlichen Straßen (St 2272 und Panzerstraße) im Plangebiet zu erwartenden 

Verkehrslärmimmissionen werden an kritischen Immissionsorten der GE-Flächen als 

Einzelpunktberechnungen aufgezeigt. Die Berechnungstabellen zeigen folgende Beurteilungspegel in 

dB(A) (Seite A18, ohne Zubringer zu Knoten Nord): 

  Beurteilungspegel OW DIN 18005 

  Tag Nacht Tag/Nacht 

 IP GEe 4 (keine Wohnnutzung) 59 51 65 / 55 

 IP GEe 1 54 45 65 / 55 

 

Die Orientierungswerte der DIN 18005 für Gewerbegebiete werden sicher eingehalten. 
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5.4 Verkehrslärmimmissionen infolge der planbedingten Verkehrszunahme an schutzbedürftigen 

Nutzungen außerhalb des Plangebietes 

Die vom Verkehr auf den Erschließungsstraßen des Gewerbegebietes an den angrenzenden bestehenden 

und geplanten Wohn- und Mischgebieten zu erwartenden Schallimmissionen werden ebenfalls mit dem 

PC-Programm IMMI (/10/) auf der Basis der RLS 90 ermittelt und dargestellt. 

Die für die maßgebenden Immissionsorte durchgeführten Einzelpunktberechnungen sind auf den Seiten 

A17 und A18 dokumentiert. Es werden folgende Beurteilungspegel Lr in dB(A) ermittelt: 

 

  Beurteilungspegel IGW  Auslösewert 

  Tag Nacht Tag/Nacht Tag/Nacht 

 IP Richthofen Circle (MI) 56 47 64 / 54 69 / 59 

 IP Corlette Circle, Fl.Nr. 7169 (MI) 64 55 64 / 54 69 / 59 

 IP Siedlung (WA)  51 43 59 / 49 67 / 57 

 

Mit dem Verkehr auf den maßgebenden Straßen einschließlich der durch die Nutzungen des Gewerbe- 

und Industriegebietes zu erwartenden Verkehrserhöhung (Prognose-Szenario III) werden an den geplanten 

zu schützenden Nutzungen im Richthofen Circle die hilfsweise herangezogenen Immissionsgrenzwerte 

(IGW) der 16. BImSchV sicher unterschritten.  

Am Ortsrand des Stadtteils Siedlung werden die dort maßgebenden Immissionsgrenzwerte ebenfalls 

deutlich unterschritten.  

Auch eine Verdoppelung des Gesamtverkehrs (höhere Anzahl Arbeitsplätze und zusätzliche 

Verkehrszunahme) führt nicht zu Grenzwertüberschreitungen. 

 

An den möglichen Nutzungen im Corlette Circle sowie am benachbarten Wohnhaus im Außenbereich 

(Fl.-Nr. 7169) wird der Grenzwert während der Nacht geringfügig überschritten, die Auslösewerte zur 

Lärmsanierung werden sicher unterschritten.  

Eine Verdoppelung der Anzahl der Arbeitsplätze wirkt sich hier nur geringfügig aus, da nur ein geringer 

Anteil des Erschließungsverkehrs zwischen den Anschlussstellen Nord und Ost verläuft. (max. weitere 

900 Kfz täglich führen bei gleichbleibendem Lkw-Anteil zu einer Pegelzunahme um 0,5 dB(A)).  

Gegenüber dem Prognoseverkehr ohne Technologiepark (Prognose-Nullfall mit DTV = 5500 Kfz/24h) 

ergibt sich mit dem Prognose-Szenario III mit maximaler Anzahl von Arbeitsplätzen (DTV = 7800 

Kfz/24h) auf dem Abschnitt zwischen den Anschlussstellen eine Pegelerhöhung von 1,5 dB(A).  

 

Mit der Berechnung der Verkehrslärmimmissionen gemäß RLS 90 entspricht die Qualität der Ergebnisse 

dem Standard der Prognose für Verkehrslärmberechnungen. Unsicherheiten bei der Genauigkeit der 

Ergebnisse bestehen auf Grund der zu Grunde gelegten Prognosedaten. 
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6 Bewertung, Maßnahmen zum Schallimmissionsschutz 

Anlagenlärm: 

Die Ausweisung des geplanten Gewerbegebietes "conneKT Technologiepark Kitzingen" im Bereich der 

ehemaligen Harvey Barracks führt an den zu schützenden Nutzungen nicht zu unzulässigen 

Schallimmissionen, wenn sichergestellt ist, dass die festzulegenden zulässigen Emissionskontingente bzw. 

die sich hieraus ergebenden zulässigen Immissionskontingente eingehalten werden.  

Der Nachweis ist in den Genehmigungsverfahren der einzelnen Betriebe zu führen. Hier können 

beispielsweise abschirmende Gebäude auf dem Betriebsgrundstück selbst berücksichtigt werden.  

Mit den ermittelten Lärmemissionskontingenten werden an den zu schützenden Nutzungen die für die 

Bauleitplanung maßgebenden Orientierungswerte unter Berücksichtigung der Vorbelastung eingehalten, 

sofern die bestehenden Gewerbebetriebe außerhalb des B-Plan-Gebietes ihrerseits keine unzulässigen 

Immissionen verursachen. Dort wo infolge der Vorbelastung die Orientierungs- bzw. 

Immissionsrichtwerte bereits ausgeschöpft sind, werden die Immissionen durch die neu geplanten 

Gewerbeflächen nur unwesentlich, um maximal 1 dB(A) erhöht. 

Die für die außerhalb des Plangebietes bestehenden Gewerbe- und Industrieflächen zulässigen 

Geräuschemissionen werden durch die zusätzlichen Emissionen des Technologieparks nicht 

eingeschränkt.  

Im Plangebiet selbst sind durch die umliegenden Gewerbe- und Industriegebiete Anlagenlärmimmissionen 

zu erwarten. Die an den geplanten Technologiepark im Westen des Plangebietes unmittelbar 

angrenzenden Gewerbe- und Industriebetriebe (z.B. Franken Guss) werden durch die im Nahbereich 

geplante Ausweisung von GI-Flächen nicht eingeschränkt. Zur Vermeidung von Konflikten beim 

Nachtbetrieb werden im westlichen Bereich des Plangebietes Wohnnutzungen ausgeschlossen. 

 

Verkehrslärm: 

Im Bereich der baulichen Änderung an der St 2272 - Immissionsorte Richthofen Circle am 

Anschlussknoten Nord - werden die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV mit den zu Grunde gelegten 

Verkehrszahlen um mindestens 6 dB(A) unterschritten.  

Der Bau des Kreisverkehrsplatzes selbst führt auf Grund der räumlichen Gegebenheiten (Verlagerung der 

Straßenachse von den Immissionsorten weg) zu keiner Erhöhung der Schallimmissionen, eine Erhöhung 

ergibt sich auf Grund des Verkehrszuwachses. 

Durch die bauliche Änderung an der Straße entsteht kein Anspruch auf Schallschutzmaßnahmen.  

Im Plangebiet führt der Verkehr auf den Erschließungsstraßen St 2272 im Norden und Panzerstraße im 

Süden auch mit den durch die Nutzungen des Gewerbe- und Industriegebietes "ConneKT - 

Technologiepark Kitzingen" zu erwartenden Verkehrserhöhungen an den zu schützenden Nutzungen nicht 

zu unzulässigen Schallimmissionen.  

 

Mit dem durch den Technologiepark verursachten Verkehrszuwachs auf den genannten Straßen können an 

den weiteren Immissionsorten im Nahbereich der St 2272 - Corlette Circle, Wohnhaus Fl.-Nr. 7169 - 

Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte auftreten. Da hier keine baulichen Maßnahmen an der Straße 

geplant sind, sind keine Anforderungen an den Schallimmissionsschutz definiert. Die Auslösewerte zur 

Lärmsanierung werden um mindestens 4 dB(A) unterschritten. 
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Am Ortsrand der Siedlung im Süden sind die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV um mindestens 

7 dB(A) unterschritten. 

An allen aufgezeigten Immissionsorten führt selbst eine Verdoppelung des zu Grunde gelegten Verkehrs 

auf den betrachteten Straßen nicht zu Überschreitungen der maßgebenden Immissionsrichtwerte bzw. 

Auslösewerte. 

 

Höchberg, 28.11.2014 

BN/My 
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Anhang  

Übersichtslageplan mit Geometrie der Berechnung 
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Bebauungsplan mit Geometrie der Berechnung, 

Darstellung der zulässigen Geräuschkontingente LEK tags / nachts in dB(A) im Planbereich 

(LEK * mit Zusatzkontingent) 

 

 
 
  



 
  Berichtsnummer 

X0431/006-07 
Datum 

28.11.2014 
Seite 

A3 
    

Eingabedaten der Berechnung 

 
Projekt | Eigenschaften  

Prognosetyp:  Lärm      

Prognoseart:  Lärm (nationale Normen)      

Beurteilung nach:   Keine Beurteilung  Nr.  Zeitraum  Dauer /h  

    1  Tag  16.00  

    2  Nacht  8.00  

 
Arbeitsbereich  

  von ...  bis ...  Ausdehnung  Fläche  

x /m  4368100.91  4374310.93  6210.02    27.28 km²  

y /m  5511433.24  5515826.35  4393.11    

z /m  0.00  6.00  6.00    

Geländehöhen in den Eckpunkten  

xmin / ymax  (z4)  0.00  xmax / ymax  (z3)  0.00    

xmin / ymin  (z1)  0.00  xmax / ymin  (z2)  0.00    

 
Zuordnung von Elementgruppen zu den Varianten  

Elementgruppen  Variante 0  Verkehr  Gewerbe        

Gruppe 0  +  +  +        

Gewerbe  +    +        

Verkehr  +  +          

 
Berechnungseinstellung  Referenzeinstellung    

Rechenmodell  Punktberechnung  Rasterberechnung    

Gleitende Anpassung des Erhebungsgebietes an die Lage des IPKT  

L /m          

Geländekanten als Hindernisse  Nein  Nein      

Verbesserte Interpolation in den Randbereichen  Ja  Ja      

Freifeld vor Reflexionsflächen /m          

   für Quellen       1.0       1.0      

   für Immissionspunkte       1.0       1.0      

Haus: weißer Rand bei Raster  Nein  Nein      

Zwischenausgaben  Keine  Keine      

          

Art der Einstellung  Referenzeinstellung  Referenzeinstellung      

Reichweite von Quellen begrenzen:          

  *  Suchradius /m (Abstand Quelle-IP) begrenzen:  Nein  Nein      

  *  Mindest-Pegelabstand /dB:  Nein  Nein      

Projektion von Linienquellen  Ja  Ja      

Projektion von Flächenquellen  Ja  Ja      

Beschränkung der Projektion  Nein  Nein      

  *  Radius /m um Quelle herum:          

  *  Radius /m um IP herum:          

Mindestlänge für Teilstücke /m       1.0       1.0      

Variable Min.-Länge für Teilstücke:          

  *  in Prozent des Abstandes IP-Quelle  Nein  Nein      

Zus. Faktor für Abstandskriterium       1.0       1.0      

Einfügungsdämpfung abweichend von Regelwerk:  Nein  Nein      

  *  Einfügungsdämpfung begrenzen:          

  *  Grenzwert /dB für Einfachbeugung:          

  *  Grenzwert /dB für Mehrfachbeugung:          

Berechnung der Abschirmung bei VDI 2720, ISO9613          

  *  Seitlicher Umweg  Ja  Ja      

  *  Seitlicher Umweg bei Spiegelquellen  Nein  Nein      
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Eingabedaten der Berechnung 

 
Parameter der Bibliothek: RLS-90  Referenzeinstellung    

Reflexionskriterium nach §4.6: hR >= 0.3*SQRT(aR)  Nein    

Berücksichtigt Bewuchs-Elemente  Nein    

Berücksichtigt Bebauungs-Elemente  Nein    

Berücksichtigt Boden-Elemente  Nein    

 
Immissionspunkt (9)  Variante 0  

  Bezeichnung  Gruppe  Richtwerte /dB(A)  Nutzung  Tag  Nacht     

      Geometrie: x /m  y /m  z(abs) /m  z(rel) /m  

              

IPkt001  IP Richth. Circle  Gruppe 0  Richtwerte /dB(A)  SO(MI)  54.00  39.00      

    Geometrie:   4369635.55  5513951.44  6.00  6.00  

IPkt002  IP Corlette Circle  Gruppe 0  Richtwerte /dB(A)  MI  57.00  42.00      

    Geometrie:   4370235.38  5514055.51  6.00  6.00  

IPkt003  IP WH FlNr 7169  Gruppe 0  Richtwerte /dB(A)  MI  57.00  42.00      

    Geometrie:   4370275.02  5514072.08  6.00  6.00  

IPkt004  IP Flugplatzstraße  Gruppe 0  Richtwerte /dB(A)  MI  54.00  39.00      

    Geometrie:   4368918.29  5513154.08  6.00  6.00  

IPkt005  IP Siedlung  Gruppe 0  Richtwerte /dB(A)  WA  49.00  34.00      

    Geometrie:   4369520.88  5512602.44  6.00  6.00  

IPkt006  IP Weidenmühle  Gruppe 0  Richtwerte /dB(A)  MI  57.00  42.00      

    Geometrie:   4371912.47  5514144.91  6.00  6.00  

IPkt007  IP Großlangheim  Gruppe 0  Richtwerte /dB(A)  WA  52.00  37.00      

    Geometrie:   4372449.02  5514662.33  6.00  6.00  

IPkt008  IP GEe4  Verkehr  Richtwerte /dB(A)  GE  65.00  55.00      

    Geometrie:   4369665.68  5513616.90  6.00  6.00  

IPkt009  IP GEe1 NO  Verkehr  Richtwerte /dB(A)  GE  65.00  55.00      

    Geometrie:   4370296.79  5513879.73  6.00  6.00  

 
Straße /RLS-90 (6)  Variante 0  

  Bezeichnung  Gruppe  Geometrie: x /m  y /m  z(abs) /m  z(rel) /m  

              

STRb001  Bezeichnung  St 2272 West  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Verkehr  Mehrf. Refl. Drefl /dB  0.00  

  Knotenzahl  13  Steigung max. % (aus z-Koord.)  0.00  

  Länge /m  543.84  d/m(Emissionslinie)  1.63  

  Länge /m (2D)  543.84  DTV in Kfz/Tag  9550.00  

  Fläche /m²  ---  Strassengattung  Landes-/ Kreisstraße  

      Straßenoberfläche   Nicht geriffelter Gußasphalt  

  Emiss.-Variante  DStrO  Zeitraum  M in Kfz / h  p / %  v Pkw /km/h  v Lkw /km/h  Lm,25 /dB(A)  Lm,E /dB(A)  

  Tag  0.00    Tag  573.00  10.00  80.00  80.00  67.48  66.37  

  Nacht  0.00    Nacht  76.40  10.00  80.00  80.00  58.73  57.62  

      0.0  1  4369080.63  5513669.62  0.00  0.00  

      0.0  2  4369204.42  5513725.45  0.00  0.00  

      0.0  3  4369260.31  5513741.37  0.00  0.00  

      0.0  4  4369327.09  5513755.39  0.00  0.00  

      0.0  5  4369342.70  5513751.92  0.00  0.00  

      0.0  6  4369374.49  5513744.40  0.00  0.00  

      0.0  7  4369409.75  5513743.82  0.00  0.00  

      0.0  8  4369454.72  5513749.67  0.00  0.00  

      0.0  9  4369482.49  5513750.97  0.00  0.00  

      0.0  10  4369523.04  5513747.29  0.00  0.00  

      0.0  11  4369553.09  5513744.98  0.00  0.00  

      0.0  12  4369576.79  5513750.76  0.00  0.00  

    -  13  4369600.49  5513768.11  0.00  0.00  
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Eingabedaten der Berechnung 

 
STRb002  Bezeichnung  St 2272 Mitte  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Verkehr  Mehrf. Refl. Drefl /dB  0.00  

  Knotenzahl  10  Steigung max. % (aus z-Koord.)  0.00  

  Länge /m  985.66  d/m(Emissionslinie)  1.88  

  Länge /m (2D)  985.66  DTV in Kfz/Tag  6900.00  

  Fläche /m²  ---  Strassengattung  Landes-/ Kreisstraße  

      Straßenoberfläche   Nicht geriffelter Gußasphalt  

  Emiss.-Variante  DStrO  Zeitraum  M in Kfz / h  p / %  v Pkw /km/h  v Lkw /km/h  Lm,25 /dB(A)  Lm,E /dB(A)  

  Tag  0.00    Tag  414.00  10.00  80.00  80.00  66.07  64.96  

  Nacht  0.00    Nacht  55.20  10.00  80.00  80.00  57.32  56.21  

      0.0  1  4369627.66  5513800.48  0.00  0.00  

      0.0  2  4369669.85  5513843.27  0.00  0.00  

      0.0  3  4369690.08  5513855.99  0.00  0.00  

      0.0  4  4369714.59  5513865.40  0.00  0.00  

      0.0  5  4369827.85  5513902.77  0.00  0.00  

      0.0  6  4369899.65  5513920.41  0.00  0.00  

      0.0  7  4370076.36  5513953.12  0.00  0.00  

      0.0  8  4370109.03  5513962.16  0.00  0.00  

      0.0  9  4370275.08  5514034.15  0.00  0.00  

    -  10  4370538.98  5514148.52  0.00  0.00  

STRb006  Bezeichnung  Kreisverkehr Knt. N  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Verkehr  Mehrf. Refl. Drefl /dB  0.00  

  Knotenzahl  15  Steigung max. % (aus z-Koord.)  0.00  

  Länge /m  125.73  d/m(Emissionslinie)  0.00  

  Länge /m (2D)  125.73  DTV in Kfz/Tag  8200.00  

  Fläche /m²  ---  Strassengattung  Landes-/ Kreisstraße  

      Straßenoberfläche   Nicht geriffelter Gußasphalt  

  Emiss.-Variante  DStrO  Zeitraum  M in Kfz / h  p / %  v Pkw /km/h  v Lkw /km/h  Lm,25 /dB(A)  Lm,E /dB(A)  

  Tag  0.00    Tag  492.00  10.00  50.00  50.00  66.82  62.68  

  Nacht  0.00    Nacht  65.60  10.00  50.00  50.00  58.07  53.93  

      0.0  1  4369601.07  5513767.53  0.00  0.00  

      0.0  2  4369612.05  5513765.21  0.00  0.00  

      0.0  3  4369624.97  5513768.11  0.00  0.00  

      0.0  4  4369631.70  5513773.31  0.00  0.00  

      0.0  5  4369635.09  5513779.28  0.00  0.00  

      0.0  6  4369634.59  5513790.08  0.00  0.00  

      0.0  7  4369632.86  5513796.44  0.00  0.00  

      0.0  8  4369627.66  5513800.48  0.00  0.00  

      0.0  9  4369620.14  5513803.95  0.00  0.00  

      0.0  10  4369611.47  5513805.11  0.00  0.00  

      0.0  11  4369604.21  5513802.13  0.00  0.00  

      0.0  12  4369598.76  5513796.44  0.00  0.00  

      0.0  13  4369596.44  5513788.92  0.00  0.00  

      0.0  14  4369596.94  5513778.50  0.00  0.00  

    -  15  4369600.83  5513768.37  0.00  0.00  

STRb007  Bezeichnung  Zubringer Knt. Nord  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Verkehr  Mehrf. Refl. Drefl /dB  0.00  

  Knotenzahl  9  Steigung max. % (aus z-Koord.)  0.00  

  Länge /m  263.47  d/m(Emissionslinie)  1.63  

  Länge /m (2D)  263.47  DTV in Kfz/Tag  4390.00  

  Fläche /m²  ---  Strassengattung  Gemeindestraße  

      Straßenoberfläche   Nicht geriffelter Gußasphalt  

  Emiss.-Variante  DStrO  Zeitraum  M in Kfz / h  p / %  v Pkw /km/h  v Lkw /km/h  Lm,25 /dB(A)  Lm,E /dB(A)  

  Tag  0.00    Tag  263.40  10.00  60.00  60.00  64.11  61.06  

  Nacht  0.00    Nacht  48.29  10.00  60.00  60.00  56.74  53.69  
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Eingabedaten der Berechnung 

 
      0.0  1  4369635.75  5513779.09  0.00  0.00  

      0.0  2  4369657.69  5513768.79  0.00  0.00  

      0.0  3  4369669.97  5513755.92  0.00  0.00  

      0.0  4  4369679.37  5513738.10  0.00  0.00  

      0.0  5  4369687.29  5513717.81  0.00  0.00  

      0.0  6  4369698.67  5513684.16  0.00  0.00  

      0.0  7  4369710.54  5513639.13  0.00  0.00  

      0.0  8  4369711.53  5513618.35  0.00  0.00  

    -  9  4369703.62  5513542.14  0.00  0.00  

STRb004  Bezeichnung  Panzerstraße Nord  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Verkehr  Mehrf. Refl. Drefl /dB  0.00  

  Knotenzahl  12  Steigung max. % (aus z-Koord.)  0.00  

  Länge /m  408.75  d/m(Emissionslinie)  1.63  

  Länge /m (2D)  408.75  DTV in Kfz/Tag  5200.00  

  Fläche /m²  ---  Strassengattung  Gemeindestraße  

      Straßenoberfläche   Nicht geriffelter Gußasphalt  

  Emiss.-Variante  DStrO  Zeitraum  M in Kfz / h  p / %  v Pkw /km/h  v Lkw /km/h  Lm,25 /dB(A)  Lm,E /dB(A)  

  Tag  0.00    Tag  312.00  7.00  60.00  60.00  64.21  60.82  

  Nacht  0.00    Nacht  57.20  7.00  60.00  60.00  56.84  53.46  

      0.0  1  4369098.28  5513073.76  0.00  0.00  

      0.0  2  4369123.13  5513062.80  0.00  0.00  

      0.0  3  4369155.56  5513055.97  0.00  0.00  

      0.0  4  4369234.49  5513049.99  0.00  0.00  

      0.0  5  4369263.07  5513044.87  0.00  0.00  

      0.0  6  4369294.94  5513034.96  0.00  0.00  

      0.0  7  4369317.68  5513025.59  0.00  0.00  

      0.0  8  4369348.45  5513009.54  0.00  0.00  

      0.0  9  4369376.55  5512988.13  0.00  0.00  

      0.0  10  4369405.58  5512958.23  0.00  0.00  

      0.0  11  4369428.72  5512927.92  0.00  0.00  

    -  12  4369444.83  5512899.75  0.00  0.00  

STRb005  Bezeichnung  Panzerstraße Süd  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Verkehr  Mehrf. Refl. Drefl /dB  0.00  

  Knotenzahl  13  Steigung max. % (aus z-Koord.)  0.00  

  Länge /m  423.69  d/m(Emissionslinie)  1.63  

  Länge /m (2D)  423.69  DTV in Kfz/Tag  6550.00  

  Fläche /m²  ---  Strassengattung  Gemeindestraße  

      Straßenoberfläche   Nicht geriffelter Gußasphalt  

  Emiss.-Variante  DStrO  Zeitraum  M in Kfz / h  p / %  v Pkw /km/h  v Lkw /km/h  Lm,25 /dB(A)  Lm,E /dB(A)  

  Tag  0.00    Tag  393.00  7.00  60.00  60.00  65.21  61.83  

  Nacht  0.00    Nacht  72.05  7.00  60.00  60.00  57.85  54.46  

      0.0  1  4369444.78  5512899.82  0.00  0.00  

      0.0  2  4369459.76  5512863.05  0.00  0.00  

      0.0  3  4369478.11  5512812.68  0.00  0.00  

      0.0  4  4369494.32  5512783.66  0.00  0.00  

      0.0  5  4369525.89  5512752.93  0.00  0.00  

      0.0  6  4369545.52  5512740.98  0.00  0.00  

      0.0  7  4369568.98  5512730.74  0.00  0.00  

      0.0  8  4369610.67  5512713.85  0.00  0.00  

      0.0  9  4369638.76  5512695.12  0.00  0.00  

      0.0  10  4369661.51  5512671.03  0.00  0.00  

      0.0  11  4369675.65  5512647.51  0.00  0.00  

      0.0  12  4369686.92  5512608.15  0.00  0.00  

    -  13  4369689.60  5512584.06  0.00  0.00  
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Flächen-SQ/DIN 45691 (16)  Eingabedaten  

  Bezeichnung  Gruppe  Geometrie: x /m  y /m  z(abs) /m  z(rel) /m  

              

FLGK001  Bezeichnung  GEe 1  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Gewerbe  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)  

  Knotenzahl  21  Emi.-Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Länge /m  1357.45    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

  Länge /m (2D)  1357.45  Tag  61.00  -  -  108.83  61.00  

  Fläche /m²  60611.74  Nacht  46.00  -  -  93.83  46.00  

    Knoten:   1  4370156.52  5513750.01  0.00  0.00  

      2  4370071.58  5513705.80  0.00  0.00  

      3  4369921.64  5513641.51  0.00  0.00  

      4  4369883.75  5513634.49  0.00  0.00  

      5  4369881.55  5513544.28  0.00  0.00  

      6  4369931.85  5513540.52  0.00  0.00  

      7  4369953.37  5513541.06  0.00  0.00  

      8  4369967.82  5513543.49  0.00  0.00  

      9  4369997.21  5513552.21  0.00  0.00  

      10  4370007.83  5513557.05  0.00  0.00  

      11  4370000.89  5513574.83  0.00  0.00  

      12  4370261.29  5513684.36  0.00  0.00  

      13  4370284.64  5513686.87  0.00  0.00  

      14  4370381.57  5513728.07  0.00  0.00  

      15  4370382.07  5513731.84  0.00  0.00  

      16  4370310.18  5513903.42  0.00  0.00  

      17  4370263.40  5513869.21  0.00  0.00  

      18  4370202.53  5513791.68  0.00  0.00  

      19  4370201.01  5513785.22  0.00  0.00  

      20  4370189.98  5513771.15  0.00  0.00  

      21  4370156.52  5513750.01  0.00  0.00  

FLGK022  Bezeichnung  GEe 2  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Gewerbe  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)  

  Knotenzahl  8  Emi.-Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Länge /m  500.00    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

  Länge /m (2D)  500.00  Tag  61.00  -  -  102.05  61.00  

  Fläche /m²  12726.40  Nacht  46.00  -  -  87.05  46.00  

    Knoten:   1  4369883.75  5513637.35  0.00  0.00  

      2  4369773.30  5513620.40  0.00  0.00  

      3  4369719.66  5513620.55  0.00  0.00  

      4  4369716.60  5513587.58  0.00  0.00  

      5  4369712.13  5513587.94  0.00  0.00  

      6  4369709.61  5513556.49  0.00  0.00  

      7  4369881.55  5513544.28  0.00  0.00  

      8  4369883.75  5513637.35  0.00  0.00  

FLGK002  Bezeichnung  GEe 3, 3a  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Gewerbe  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)  

  Knotenzahl  17  Emi.-Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Länge /m  630.88    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

  Länge /m (2D)  630.88  Tag  60.00  -  -  95.22  60.00  

  Fläche /m²  3329.42  Nacht  45.00  -  -  80.22  45.00  

    Knoten:   1  4369709.11  5513549.96  0.00  0.00  

      2  4369708.61  5513542.92  0.00  0.00  

      3  4369710.07  5513540.02  0.00  0.00  

      4  4369712.09  5513539.39  0.00  0.00  

      5  4369869.91  5513526.92  0.00  0.00  

      6  4369936.41  5513522.02  0.00  0.00  

      7  4369963.05  5513525.86  0.00  0.00  

      8  4370004.82  5513533.54  0.00  0.00  

      9  4370011.21  5513539.93  0.00  0.00  

      10  4370011.85  5513545.90  0.00  0.00  
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      11  4370010.15  5513550.59  0.00  0.00  

      12  4369995.44  5513544.41  0.00  0.00  

      13  4369980.74  5513539.93  0.00  0.00  

      14  4369955.16  5513535.03  0.00  0.00  

      15  4369931.29  5513533.75  0.00  0.00  

      16  4369874.81  5513537.59  0.00  0.00  

      17  4369709.11  5513549.96  0.00  0.00  

FLGK004  Bezeichnung  GEe 4  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Gewerbe  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)  

  Knotenzahl  8  Emi.-Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Länge /m  241.41    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

  Länge /m (2D)  241.41  Tag  62.00  -  -  97.68  62.00  

  Fläche /m²  3695.63  Nacht  47.00  -  -  82.68  47.00  

    Knoten:   1  4369702.08  5513619.55  0.00  0.00  

      2  4369646.06  5513626.48  0.00  0.00  

      3  4369641.25  5513561.53  0.00  0.00  

      4  4369698.19  5513557.42  0.00  0.00  

      5  4369702.08  5513593.67  0.00  0.00  

      6  4369703.62  5513599.91  0.00  0.00  

      7  4369704.16  5513609.44  0.00  0.00  

      8  4369702.08  5513619.55  0.00  0.00  

FLGK007  Bezeichnung  GEe 5  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Gewerbe  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)  

  Knotenzahl  20  Emi.-Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Länge /m  1032.59    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

  Länge /m (2D)  1032.59  Tag  60.00  -  -  107.17  60.00  

  Fläche /m²  52071.89  Nacht  45.00  -  -  92.17  45.00  

    Knoten:   1  4369903.86  5513515.95  0.00  0.00  

      2  4369697.39  5513531.05  0.00  0.00  

      3  4369698.62  5513550.11  0.00  0.00  

      4  4369640.49  5513553.94  0.00  0.00  

      5  4369628.44  5513399.61  0.00  0.00  

      6  4369622.88  5513332.42  0.00  0.00  

      7  4369631.93  5513331.54  0.00  0.00  

      8  4369631.43  5513326.06  0.00  0.00  

      9  4369635.05  5513320.76  0.00  0.00  

      10  4369640.49  5513317.03  0.00  0.00  

      11  4369810.06  5513305.59  0.00  0.00  

      12  4369816.06  5513308.24  0.00  0.00  

      13  4369818.01  5513311.28  0.00  0.00  

      14  4369824.79  5513410.73  0.00  0.00  

      15  4369900.20  5513405.20  0.00  0.00  

      16  4369902.76  5513447.85  0.00  0.00  

      17  4369917.21  5513447.43  0.00  0.00  

      18  4369919.36  5513488.36  0.00  0.00  

      19  4369901.11  5513489.57  0.00  0.00  

      20  4369903.86  5513515.95  0.00  0.00  

FLGK021  Bezeichnung  GEe 6  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Gewerbe  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)  

  Knotenzahl  31  Emi.-Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Länge /m  792.09    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

  Länge /m (2D)  792.09  Tag  60.00  -  -  101.66  60.00  

  Fläche /m²  14667.64  Nacht  45.00  -  -  86.66  45.00  

    Knoten:   1  4369937.67  5513513.66  0.00  0.00  

      2  4369903.78  5513515.77  0.00  0.00  

      3  4369901.13  5513489.35  0.00  0.00  

      4  4369919.13  5513488.10  0.00  0.00  

      5  4369917.10  5513447.26  0.00  0.00  

      6  4369902.85  5513447.73  0.00  0.00  
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      7  4369900.28  5513405.02  0.00  0.00  

      8  4369825.10  5513411.02  0.00  0.00  

      9  4369820.81  5513352.96  0.00  0.00  

      10  4369862.65  5513350.23  0.00  0.00  

      11  4369868.49  5513356.93  0.00  0.00  

      12  4369871.09  5513394.09  0.00  0.00  

      13  4369868.21  5513398.17  0.00  0.00  

      14  4369857.98  5513399.87  0.00  0.00  

      15  4369858.42  5513407.55  0.00  0.00  

      16  4369880.97  5513405.59  0.00  0.00  

      17  4369877.85  5513357.59  0.00  0.00  

      18  4369879.86  5513351.57  0.00  0.00  

      19  4369885.89  5513348.30  0.00  0.00  

      20  4369900.65  5513344.88  0.00  0.00  

      21  4369918.54  5513334.58  0.00  0.00  

      22  4369933.46  5513333.52  0.00  0.00  

      23  4369954.53  5513341.35  0.00  0.00  

      24  4369954.95  5513352.04  0.00  0.00  

      25  4369965.74  5513357.47  0.00  0.00  

      26  4369967.76  5513388.55  0.00  0.00  

      27  4369960.77  5513425.70  0.00  0.00  

      28  4369965.74  5513447.93  0.00  0.00  

      29  4369976.54  5513479.67  0.00  0.00  

      30  4369963.21  5513517.24  0.00  0.00  

      31  4369937.67  5513513.66  0.00  0.00  

FLGK015  Bezeichnung  GEe 7  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Gewerbe  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)  

  Knotenzahl  16  Emi.-Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Länge /m  507.20    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

  Länge /m (2D)  507.20  Tag  63.00  -  -  104.12  63.00  

  Fläche /m²  12929.17  Nacht  48.00  -  -  89.12  48.00  

    Knoten:   1  4369963.31  5513517.52  0.00  0.00  

      2  4369976.54  5513479.63  0.00  0.00  

      3  4369965.74  5513447.43  0.00  0.00  

      4  4369960.67  5513426.19  0.00  0.00  

      5  4369967.65  5513388.62  0.00  0.00  

      6  4369965.74  5513357.31  0.00  0.00  

      7  4369954.95  5513352.32  0.00  0.00  

      8  4369954.31  5513341.63  0.00  0.00  

      9  4370009.93  5513365.31  0.00  0.00  

      10  4370071.71  5513433.89  0.00  0.00  

      11  4370073.71  5513440.17  0.00  0.00  

      12  4370071.45  5513446.20  0.00  0.00  

      13  4370033.29  5513502.98  0.00  0.00  

      14  4370022.59  5513524.72  0.00  0.00  

      15  4370015.28  5513527.36  0.00  0.00  

      16  4369963.31  5513517.52  0.00  0.00  

FLGK008  Bezeichnung  GEe 8  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Gewerbe  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)  

  Knotenzahl  19  Emi.-Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Länge /m  857.57    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

  Länge /m (2D)  857.57  Tag  63.00  -  -  107.46  63.00  

  Fläche /m²  27945.89  Nacht  48.00  -  -  92.46  48.00  

    Knoten:   1  4370015.21  5513358.53  0.00  0.00  

      2  4370005.67  5513353.25  0.00  0.00  

      3  4369936.61  5513325.36  0.00  0.00  

      4  4369926.06  5513323.36  0.00  0.00  

      5  4369916.77  5513324.36  0.00  0.00  

      6  4369893.67  5513336.67  0.00  0.00  
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      7  4369886.39  5513339.43  0.00  0.00  

      8  4369862.58  5513341.28  0.00  0.00  

      9  4369836.50  5513343.62  0.00  0.00  

      10  4369830.74  5513340.26  0.00  0.00  

      11  4369828.02  5513333.54  0.00  0.00  

      12  4369824.68  5513281.41  0.00  0.00  

      13  4369907.48  5513208.55  0.00  0.00  

      14  4369916.77  5513219.35  0.00  0.00  

      15  4369949.17  5513192.72  0.00  0.00  

      16  4370086.77  5513352.25  0.00  0.00  

      17  4370125.67  5513373.74  0.00  0.00  

      18  4370088.53  5513436.73  0.00  0.00  

      19  4370015.21  5513358.53  0.00  0.00  

FLGK009  Bezeichnung  GEe 9  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Gewerbe  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)  

  Knotenzahl  13  Emi.-Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Länge /m  894.11    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

  Länge /m (2D)  894.11  Tag  60.00  -  -  106.12  60.00  

  Fläche /m²  40940.63  Nacht  45.00  -  -  91.12  45.00  

    Knoten:   1  4369825.62  5513295.81  0.00  0.00  

      2  4369743.76  5513301.00  0.00  0.00  

      3  4369736.23  5513298.48  0.00  0.00  

      4  4369733.26  5513294.12  0.00  0.00  

      5  4369729.22  5513249.85  0.00  0.00  

      6  4369711.02  5513183.50  0.00  0.00  

      7  4369682.74  5513134.18  0.00  0.00  

      8  4369652.95  5513087.19  0.00  0.00  

      9  4369684.60  5512972.23  0.00  0.00  

      10  4369698.31  5512972.40  0.00  0.00  

      11  4369907.48  5513208.30  0.00  0.00  

      12  4369824.68  5513281.41  0.00  0.00  

      13  4369825.62  5513295.81  0.00  0.00  

FLGK011  Bezeichnung  GIe 1  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Gewerbe  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)  

  Knotenzahl  7  Emi.-Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Länge /m  1055.57    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

  Länge /m (2D)  1055.57  Tag  65.00  -  -  113.09  65.00  

  Fläche /m²  64451.55  Nacht  50.00  -  -  98.09  50.00  

    Knoten:   1  4370019.14  5513554.43  0.00  0.00  

      2  4370039.03  5513508.60  0.00  0.00  

      3  4370088.79  5513436.73  0.00  0.00  

      4  4370125.94  5513373.20  0.00  0.00  

      5  4370408.00  5513532.41  0.00  0.00  

      6  4370340.17  5513690.51  0.00  0.00  

      7  4370019.14  5513554.43  0.00  0.00  

FLGK012  Bezeichnung  GIe 2 - GIe 4  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Gewerbe  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)  

  Knotenzahl  41  Emi.-Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Länge /m  2522.14    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

  Länge /m (2D)  2522.14  Tag  65.00  -  -  119.45  65.00  

  Fläche /m²  278583.47  Nacht  50.00  -  -  104.45  50.00  

    Knoten:   1  4370556.39  5513450.67  0.00  0.00  

      2  4370693.64  5513508.47  0.00  0.00  

      3  4370893.57  5513671.19  0.00  0.00  

      4  4371029.55  5513784.10  0.00  0.00  

      5  4371091.35  5513838.23  0.00  0.00  

      6  4370999.01  5513944.79  0.00  0.00  

      7  4370970.93  5513924.11  0.00  0.00  

      8  4370966.67  5513913.69  0.00  0.00  
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      9  4370966.18  5513900.63  0.00  0.00  

      10  4370961.52  5513892.74  0.00  0.00  

      11  4370953.84  5513889.63  0.00  0.00  

      12  4370946.58  5513891.85  0.00  0.00  

      13  4370941.54  5513897.24  0.00  0.00  

      14  4370940.94  5513905.57  0.00  0.00  

      15  4370943.96  5513911.01  0.00  0.00  

      16  4370969.46  5513931.28  0.00  0.00  

      17  4370967.85  5513934.21  0.00  0.00  

      18  4370991.34  5513953.17  0.00  0.00  

      19  4370901.43  5514056.39  0.00  0.00  

      20  4370843.06  5514008.01  0.00  0.00  

      21  4370782.81  5514030.37  0.00  0.00  

      22  4370737.16  5514065.27  0.00  0.00  

      23  4370709.31  5514059.57  0.00  0.00  

      24  4370682.15  5514016.68  0.00  0.00  

      25  4370530.48  5513954.44  0.00  0.00  

      26  4370503.09  5513929.85  0.00  0.00  

      27  4370447.20  5513952.77  0.00  0.00  

      28  4370424.83  5513983.46  0.00  0.00  

      29  4370401.05  5513962.46  0.00  0.00  

      30  4370417.17  5513922.91  0.00  0.00  

      31  4370339.56  5513889.38  0.00  0.00  

      32  4370341.57  5513882.91  0.00  0.00  

      33  4370332.62  5513877.88  0.00  0.00  

      34  4370330.39  5513872.30  0.00  0.00  

      35  4370394.11  5513724.44  0.00  0.00  

      36  4370417.39  5513734.70  0.00  0.00  

      37  4370422.19  5513724.67  0.00  0.00  

      38  4370340.71  5513689.76  0.00  0.00  

      39  4370408.48  5513532.28  0.00  0.00  

      40  4370442.93  5513551.11  0.00  0.00  

      41  4370556.39  5513450.67  0.00  0.00  

FLGK013  Bezeichnung  GIe 5a  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Gewerbe  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)  

  Knotenzahl  15  Emi.-Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Länge /m  780.48    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

  Länge /m (2D)  780.48  Tag  65.00  -  -  108.90  65.00  

  Fläche /m²  24566.51  Nacht  50.00  -  -  93.90  50.00  

    Knoten:   1  4371091.40  5513838.11  0.00  0.00  

      2  4371158.93  5513896.67  0.00  0.00  

      3  4371190.77  5513933.18  0.00  0.00  

      4  4371232.67  5513990.72  0.00  0.00  

      5  4371256.60  5514063.45  0.00  0.00  

      6  4371261.25  5514100.68  0.00  0.00  

      7  4371249.80  5514102.47  0.00  0.00  

      8  4371235.85  5514077.06  0.00  0.00  

      9  4371220.46  5514057.37  0.00  0.00  

      10  4371196.98  5514033.71  0.00  0.00  

      11  4371150.52  5514007.95  0.00  0.00  

      12  4371074.96  5513980.51  0.00  0.00  

      13  4371035.77  5513964.83  0.00  0.00  

      14  4370999.16  5513944.79  0.00  0.00  

      15  4371091.40  5513838.11  0.00  0.00  

FLGK014  Bezeichnung  GIe 5b  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Gewerbe  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)  

  Knotenzahl  16  Emi.-Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Länge /m  818.90    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

  Länge /m (2D)  818.90  Tag  65.00  -  -  109.70  65.00  

  Fläche /m²  29486.56  Nacht  50.00  -  -  94.70  50.00  
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    Knoten:   1  4370991.34  5513952.97  0.00  0.00  

      2  4371023.09  5513971.12  0.00  0.00  

      3  4371058.58  5513986.25  0.00  0.00  

      4  4371099.31  5514001.48  0.00  0.00  

      5  4371103.84  5513999.56  0.00  0.00  

      6  4371179.57  5514029.80  0.00  0.00  

      7  4371199.13  5514044.37  0.00  0.00  

      8  4371216.87  5514062.57  0.00  0.00  

      9  4371235.52  5514088.97  0.00  0.00  

      10  4371242.34  5514103.54  0.00  0.00  

      11  4371192.30  5514110.36  0.00  0.00  

      12  4371151.41  5514077.06  0.00  0.00  

      13  4370981.47  5514112.49  0.00  0.00  

      14  4370962.50  5514111.06  0.00  0.00  

      15  4370900.94  5514056.87  0.00  0.00  

      16  4370991.34  5513952.97  0.00  0.00  

FLGK019  Bezeichnung  GIe 6  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Gewerbe  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)  

  Knotenzahl  7  Emi.-Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Länge /m  425.00    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

  Länge /m (2D)  425.00  Tag  62.00  -  -  101.99  62.00  

  Fläche /m²  9970.98  Nacht  47.00  -  -  86.99  47.00  

    Knoten:   1  4369574.86  5513635.36  0.00  0.00  

      2  4369544.64  5513638.89  0.00  0.00  

      3  4369497.93  5513636.13  0.00  0.00  

      4  4369494.57  5513572.26  0.00  0.00  

      5  4369641.39  5513561.47  0.00  0.00  

      6  4369645.76  5513626.48  0.00  0.00  

      7  4369574.86  5513635.36  0.00  0.00  

FLGK020  Bezeichnung  GIe 7  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Gewerbe  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)  

  Knotenzahl  10  Emi.-Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Länge /m  739.78    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

  Länge /m (2D)  739.78  Tag  62.00  -  -  106.66  62.00  

  Fläche /m²  29212.45  Nacht  47.00  -  -  91.66  47.00  

    Knoten:   1  4369492.59  5513565.22  0.00  0.00  

      2  4369509.23  5513474.09  0.00  0.00  

      3  4369503.10  5513472.28  0.00  0.00  

      4  4369539.02  5513312.19  0.00  0.00  

      5  4369551.75  5513311.55  0.00  0.00  

      6  4369615.47  5513306.58  0.00  0.00  

      7  4369621.23  5513309.80  0.00  0.00  

      8  4369628.54  5513399.51  0.00  0.00  

      9  4369640.59  5513554.04  0.00  0.00  

      10  4369492.59  5513565.22  0.00  0.00  

FLGK010  Bezeichnung  GIe 8  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Gewerbe  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)  

  Knotenzahl  8  Emi.-Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Länge /m  315.66    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

  Länge /m (2D)  315.66  Tag  60.00  -  -  97.66  60.00  

  Fläche /m²  5833.68  Nacht  45.00  -  -  82.66  45.00  

    Knoten:   1  4369615.78  5513306.89  0.00  0.00  

      2  4369616.42  5513250.47  0.00  0.00  

      3  4369720.75  5513252.38  0.00  0.00  

      4  4369723.88  5513288.95  0.00  0.00  

      5  4369722.94  5513296.08  0.00  0.00  

      6  4369716.21  5513302.54  0.00  0.00  

      7  4369622.73  5513310.54  0.00  0.00  

      8  4369615.78  5513306.89  0.00  0.00  
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Anlagenlärmimmissionen: 

Einzelpunktberechnungen der zu erwartenden Schallimmissionen infolge der zulässigen 

Geräuschkontingente des Plangebietes, Beurteilungszeitraum Tag / Nacht 

 

Übersicht: 

 
IRW Immissionsrichtwert, hier: festgelegte zulässige Immissionswertanteile 
L r,A Beurteilungspegel, A-bewertet, am Immissionsort, aufsummiert 

 
Gewerbe               Einstellung: Referenzeinstellung  

    Tag  Nacht      

    IRW  L r,A  IRW  L r,A          

    /dB  /dB  /dB  /dB          

IPkt001  IP Richth. Circle     54.0  53.0  39.0  38.0          

IPkt002  IP Corlette Circle    57.0  56.8  42.0  41.8          

IPkt003  IP WH FlNr 7169       57.0  57.0  42.0  42.0          

IPkt005  IP Siedlung           49.0  49.0  34.0  34.0          

IPkt006  IP Weidenmühle        57.0  48.8  42.0  33.8          

IPkt007  IP Großlangheim       52.0  44.8  37.0  29.8          

 

 

Berechnungstabellen mit Anteilen der einzelnen Flächen: 

 
L r,i,A Beurteilungspegel, A-bewertet, am Immissionsort für einzelne Schallquelle 
L r,A Beurteilungspegel, A-bewertet, am Immissionsort, aufsummiert 

 
IPkt001 »  IP Richth. Circle     Gewerbe                   Einstellung: Referenzeinstellung  

    x = 4369635.55 m  y = 5513951.44 m  z = 6.00 m  

    Tag  Nacht    

    L r,i,A  L r,A  L r,i,A  L r,A      

    /dB  /dB  /dB  /dB      

FLGK001 »  GEe 1  42.8  42.8  27.8  27.8      

FLGK022 »  GEe 2                 39.0  44.3  24.0  29.3      

FLGK002 »  GEe 3, 3a             30.7  44.5  15.7  29.5      

FLGK004 »  GEe 4                 35.5  45.0  20.5  30.0      

FLGK007 »  GEe 5                 41.7  46.7  26.7  31.7      

FLGK021 »  GEe 6                 35.0  46.9  20.0  31.9      

FLGK015 »  GEe 7                 37.1  47.4  22.1  32.4      

FLGK008 »  GEe 8                 39.2  48.0  24.2  33.0      

FLGK009 »  GEe 9                 37.0  48.3  22.0  33.3      

FLGK011 »  GIe 1                 45.1  50.0  30.1  35.0      

FLGK012 »  GIe 2 - GIe 4  48.2  52.2  33.2  37.2      

FLGK013 »  GIe 5a                34.4  52.3  19.4  37.3      

FLGK014 »  GIe 5b                35.7  52.4  20.7  37.4      

FLGK019 »  GIe 6                 39.9  52.6  24.9  37.6      

FLGK020 »  GIe 7                 41.7  53.0  26.7  38.0      

FLGK010 »  GIe 8                 30.1  53.0  15.1  38.0      

n=16  Summe    53.0    38.0      
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Anlagenlärmimmissionen: 

Einzelpunktberechnungen der zu erwartenden Schallimmissionen infolge der zulässigen 

Geräuschkontingente des Plangebietes, Beurteilungszeitraum Tag / Nacht 

 

Berechnungstabellen mit Anteilen der einzelnen Flächen: 

 
L r,i,A Beurteilungspegel, A-bewertet, am Immissionsort für einzelne Schallquelle 
L r,A Beurteilungspegel, A-bewertet, am Immissionsort, aufsummiert 

 
IPkt002 »  IP Corlette Circle    Gewerbe                   Einstellung: Referenzeinstellung  

    x = 4370235.38 m  y = 5514055.51 m  z = 6.00 m  

    Tag  Nacht    

    L r,i,A  L r,A  L r,i,A  L r,A      

    /dB  /dB  /dB  /dB      

FLGK001 »  GEe 1  47.2  47.2  32.2  32.2      

FLGK022 »  GEe 2                 35.0  47.5  20.0  32.5      

FLGK002 »  GEe 3, 3a             28.1  47.5  13.1  32.5      

FLGK004 »  GEe 4                 29.4  47.6  14.4  32.6      

FLGK007 »  GEe 5                 38.2  48.1  23.2  33.1      

FLGK021 »  GEe 6                 33.6  48.2  18.6  33.2      

FLGK015 »  GEe 7                 36.8  48.5  21.8  33.5      

FLGK008 »  GEe 8                 38.5  48.9  23.5  33.9      

FLGK009 »  GEe 9                 35.0  49.1  20.0  34.1      

FLGK011 »  GIe 1                 47.8  51.5  32.8  36.5      

FLGK012 »  GIe 2 - GIe 4  54.9  56.5  39.9  41.5      

FLGK013 »  GIe 5a                38.8  56.6  23.8  41.6      

FLGK014 »  GIe 5b                40.5  56.7  25.5  41.7      

FLGK019 »  GIe 6                 32.9  56.7  17.9  41.7      

FLGK020 »  GIe 7                 36.6  56.8  21.6  41.8      

FLGK010 »  GIe 8                 27.0  56.8  12.0  41.8      

n=16  Summe    56.8    41.8      

 
 

IPkt003 »  IP WH FlNr 7169       Gewerbe                   Einstellung: Referenzeinstellung  

    x = 4370275.02 m  y = 5514072.08 m  z = 6.00 m  

    Tag  Nacht    

    L r,i,A  L r,A  L r,i,A  L r,A      

    /dB  /dB  /dB  /dB      

FLGK001 »  GEe 1  46.8  46.8  31.8  31.8      

FLGK022 »  GEe 2                 34.5  47.0  19.5  32.0      

FLGK002 »  GEe 3, 3a             27.7  47.1  12.7  32.1      

FLGK004 »  GEe 4                 28.9  47.1  13.9  32.1      

FLGK007 »  GEe 5                 37.8  47.6  22.8  32.6      

FLGK021 »  GEe 6                 33.2  47.8  18.2  32.8      

FLGK015 »  GEe 7                 36.4  48.1  21.4  33.1      

FLGK008 »  GEe 8                 38.1  48.5  23.1  33.5      

FLGK009 »  GEe 9                 34.7  48.7  19.7  33.7      

FLGK011 »  GIe 1                 47.5  51.1  32.5  36.1      

FLGK012 »  GIe 2 - GIe 4  55.3  56.7  40.3  41.7      

FLGK013 »  GIe 5a                39.2  56.8  24.2  41.8      

FLGK014 »  GIe 5b                40.9  56.9  25.9  41.9      

FLGK019 »  GIe 6                 32.4  56.9  17.4  41.9      

FLGK020 »  GIe 7                 36.2  57.0  21.2  42.0      

FLGK010 »  GIe 8                 26.7  57.0  11.7  42.0      

n=16  Summe    57.0    42.0      
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Anlagenlärmimmissionen: 

Einzelpunktberechnungen der zu erwartenden Schallimmissionen infolge der zulässigen 

Geräuschkontingente des Plangebietes, Beurteilungszeitraum Tag / Nacht 

 

Berechnungstabellen mit Anteilen der einzelnen Flächen: 

 
L r,i,A Beurteilungspegel, A-bewertet, am Immissionsort für einzelne Schallquelle 
L r,A Beurteilungspegel, A-bewertet, am Immissionsort, aufsummiert 

 
IPkt005 »  IP Siedlung           Gewerbe                   Einstellung: Referenzeinstellung  

    x = 4369520.88 m  y = 5512602.44 m  z = 6.00 m  

    Tag  Nacht    

    L r,i,A  L r,A  L r,i,A  L r,A      

    /dB  /dB  /dB  /dB      

FLGK001 »  GEe 1  35.9  35.9  20.9  20.9      

FLGK022 »  GEe 2                 30.8  37.1  15.8  22.1      

FLGK002 »  GEe 3, 3a             24.3  37.3  9.3  22.3      

FLGK004 »  GEe 4                 26.7  37.7  11.7  22.7      

FLGK007 »  GEe 5                 37.5  40.6  22.5  25.6      

FLGK021 »  GEe 6                 31.6  41.1  16.6  26.1      

FLGK015 »  GEe 7                 33.4  41.8  18.4  26.8      

FLGK008 »  GEe 8                 38.1  43.3  23.1  28.3      

FLGK009 »  GEe 9                 39.7  44.9  24.7  29.9      

FLGK011 »  GIe 1                 40.8  46.3  25.8  31.3      

FLGK012 »  GIe 2 - GIe 4  44.2  48.4  29.2  33.4      

FLGK013 »  GIe 5a                31.5  48.5  16.5  33.5      

FLGK014 »  GIe 5b                32.2  48.6  17.2  33.6      

FLGK019 »  GIe 6                 31.0  48.7  16.0  33.7      

FLGK020 »  GIe 7                 37.2  49.0  22.2  34.0      

FLGK010 »  GIe 8                 29.9  49.0  14.9  34.0      

n=16  Summe    49.0    34.0      

 
 

IPkt006 »  IP Weidenmühle        Gewerbe                   Einstellung: Referenzeinstellung  

    x = 4371912.47 m  y = 5514144.91 m  z = 6.00 m  

    Tag  Nacht    

    L r,i,A  L r,A  L r,i,A  L r,A      

    /dB  /dB  /dB  /dB      

FLGK001 »  GEe 1  32.7  32.7  17.7  17.7      

FLGK022 »  GEe 2                 24.3  33.3  9.3  18.3      

FLGK002 »  GEe 3, 3a             17.6  33.4  2.6  18.4      

FLGK004 »  GEe 4                 19.4  33.6  4.4  18.6      

FLGK007 »  GEe 5                 29.0  34.9  14.0  19.9      

FLGK021 »  GEe 6                 24.1  35.2  9.1  20.2      

FLGK015 »  GEe 7                 27.0  35.8  12.0  20.8      

FLGK008 »  GEe 8                 29.9  36.8  14.9  21.8      

FLGK009 »  GEe 9                 27.7  37.3  12.7  22.3      

FLGK011 »  GIe 1                 37.0  40.2  22.0  25.2      

FLGK012 »  GIe 2 - GIe 4  46.5  47.4  31.5  32.4      

FLGK013 »  GIe 5a                39.9  48.1  24.9  33.1      

FLGK014 »  GIe 5b                40.0  48.7  25.0  33.7      

FLGK019 »  GIe 6                 23.4  48.7  8.4  33.7      

FLGK020 »  GIe 7                 27.9  48.8  12.9  33.8      

FLGK010 »  GIe 8                 19.0  48.8  4.0  33.8      

n=16  Summe    48.8    33.8      
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Anlagenlärmimmissionen: 

Einzelpunktberechnungen der zu erwartenden Schallimmissionen infolge der zulässigen 

Geräuschkontingente des Plangebietes, Beurteilungszeitraum Tag / Nacht 

 

Berechnungstabellen mit Anteilen der einzelnen Flächen: 

 
L r,i,A Beurteilungspegel, A-bewertet, am Immissionsort für einzelne Schallquelle 
L r,A Beurteilungspegel, A-bewertet, am Immissionsort, aufsummiert 

 
IPkt007 »  IP Großlangheim       Gewerbe                   Einstellung: Referenzeinstellung  

    x = 4372449.02 m  y = 5514662.33 m  z = 6.00 m  

    Tag  Nacht    

    L r,i,A  L r,A  L r,i,A  L r,A      

    /dB  /dB  /dB  /dB      

FLGK001 »  GEe 1  29.9  29.9  14.9  14.9      

FLGK022 »  GEe 2                 21.9  30.6  6.9  15.6      

FLGK002 »  GEe 3, 3a             15.2  30.7  0.2  15.7      

FLGK004 »  GEe 4                 17.2  30.9  2.2  15.9      

FLGK007 »  GEe 5                 26.7  32.3  11.7  17.3      

FLGK021 »  GEe 6                 21.7  32.7  6.7  17.7      

FLGK015 »  GEe 7                 24.4  33.3  9.4  18.3      

FLGK008 »  GEe 8                 27.4  34.3  12.4  19.3      

FLGK009 »  GEe 9                 25.4  34.8  10.4  19.8      

FLGK011 »  GIe 1                 34.1  37.5  19.1  22.5      

FLGK012 »  GIe 2 - GIe 4  42.6  43.8  27.6  28.8      

FLGK013 »  GIe 5a                34.4  44.2  19.4  29.2      

FLGK014 »  GIe 5b                35.1  44.7  20.1  29.7      

FLGK019 »  GIe 6                 21.3  44.8  6.3  29.8      

FLGK020 »  GIe 7                 25.8  44.8  10.8  29.8      

FLGK010 »  GIe 8                 16.8  44.8  1.8  29.8      

n=16  Summe    44.8    29.8      
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Verkehrslärmimmissionen: 

Einzelpunktberechnungen der zu erwartenden Schallimmissionen infolge des Verkehrs auf den 

öffentlichen Straßen, Beurteilungszeitraum Tag / Nacht 

 

Übersicht: 

 
IRW Immissionsrichtwert, hier: Orientierungswert DIN 18005 
L r,A Beurteilungspegel, A-bewertet, am Immissionsort, aufsummiert 

 
Verkehr               Einstellung: Referenzeinstellung  

    Tag  Nacht      

    IRW  L r,A  IRW  L r,A          

    /dB  /dB  /dB  /dB          

IPkt001  IP Richth. Circle     54.0  55.6  39.0  47.0          

IPkt002  IP Corlette Circle    57.0  63.4  42.0  54.6          

IPkt003  IP WH FlNr 7169       57.0  63.5  42.0  54.7          

IPkt005  IP Siedlung           49.0  50.4  34.0  43.0          

IPkt008  IP GEe3               65.0  56.2  55.0  47.6          

IPkt009  IP GEe1               65.0  53.1  55.0  44.4          

 

 

Berechnungstabellen mit Anteilen der einzelnen Verkehrswege: 

 
L r,i,A Beurteilungspegel, A-bewertet, am Immissionsort für einzelne Schallquelle 
L r,A Beurteilungspegel, A-bewertet, am Immissionsort, aufsummiert 

 
IPkt001 »  IP Richth. Circle     Verkehr                   Einstellung: Referenzeinstellung  

    x = 4369635.55 m  y = 5513951.44 m  z = 6.00 m  

    Tag  Nacht    

    L r,i,A  L r,A  L r,i,A  L r,A      

    /dB  /dB  /dB  /dB      

STRb001 »  St 2272 West          49.1  49.1  40.3  40.3      

STRb002 »  St 2272 Mitte         53.6  54.9  44.9  46.2      

STRb006 »  Kreisverkehr Knt. N   45.6  55.4  36.8  46.6      

STRb007 »  Zubringer Knt. Nord   42.7  55.6  35.3  47.0      

STRb004 »  Panzerstraße Nord     28.4  55.6  21.0  47.0      

STRb005 »  Panzerstraße Süd      26.9  55.6  19.6  47.0      

  Summe    55.6    47.0      

 
IPkt003 »  IP WH FlNr 7169       Verkehr                   Einstellung: Referenzeinstellung  

    x = 4370275.02 m  y = 5514072.08 m  z = 6.00 m  

    Tag  Nacht    

    L r,i,A  L r,A  L r,i,A  L r,A      

    /dB  /dB  /dB  /dB      

STRb001 »  St 2272 West          35.9  35.9  27.1  27.1      

STRb002 »  St 2272 Mitte         63.4  63.4  54.7  54.7      

STRb006 »  Kreisverkehr Knt. N   29.5  63.5  20.8  54.7      

STRb007 »  Zubringer Knt. Nord   31.3  63.5  23.9  54.7      

STRb004 »  Panzerstraße Nord     23.0  63.5  15.6  54.7      

STRb005 »  Panzerstraße Süd      23.4  63.5  16.1  54.7      

  Summe    63.5    54.7      
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Verkehrslärmimmissionen: 

Einzelpunktberechnungen der zu erwartenden Schallimmissionen infolge der zulässigen 

Geräuschkontingente des Plangebietes, Beurteilungszeitraum Tag / Nacht 

Berechnungstabellen mit Anteilen der einzelnen Verkehrswege: 

 
L r,i,A Beurteilungspegel, A-bewertet, am Immissionsort für einzelne Schallquelle 
L r,A Beurteilungspegel, A-bewertet, am Immissionsort, aufsummiert 

 
IPkt005 »  IP Siedlung           Verkehr                   Einstellung: Referenzeinstellung  

    x = 4369520.88 m  y = 5512602.44 m  z = 6.00 m  

    Tag  Nacht    

    L r,i,A  L r,A  L r,i,A  L r,A      

    /dB  /dB  /dB  /dB      

STRb001 »  St 2272 West          33.2  33.2  24.4  24.4      

STRb002 »  St 2272 Mitte         30.9  35.2  22.1  26.4      

STRb006 »  Kreisverkehr Knt. N   22.8  35.4  14.0  26.7      

STRb007 »  Zubringer Knt. Nord   25.8  35.9  18.4  27.3      

STRb004 »  Panzerstraße Nord     38.4  40.3  31.0  32.5      

STRb005 »  Panzerstraße Süd      50.0  50.4  42.6  43.0      

  Summe    50.4    43.0      

 
IPkt008 »  IP GEe3               Verkehr                   Einstellung: Referenzeinstellung  

    x = 4369515.82 m  y = 5513627.83 m  z = 6.00 m  

    Tag  Nacht    

    L r,i,A  L r,A  L r,i,A  L r,A      

    /dB  /dB  /dB  /dB      

STRb001 »  St 2272 West          54.9  54.9  46.2  46.2      

STRb002 »  St 2272 Mitte         45.9  55.4  37.2  46.7      

STRb006 »  Kreisverkehr Knt. N   44.5  55.8  35.7  47.0      

STRb007 »  Zubringer Knt. Nord   45.5  56.2  38.1  47.5      

STRb004 »  Panzerstraße Nord     33.8  56.2  26.4  47.6      

STRb005 »  Panzerstraße Süd      31.4  56.2  24.0  47.6      

  Summe    56.2    47.6      

 
IPkt009 »  IP GEe1               Verkehr                   Einstellung: Referenzeinstellung  

    x = 4370296.79 m  y = 5513879.73 m  z = 6.00 m  

    Tag  Nacht    

    L r,i,A  L r,A  L r,i,A  L r,A      

    /dB  /dB  /dB  /dB      

STRb001 »  St 2272 West          36.3  36.3  27.6  27.6      

STRb002 »  St 2272 Mitte         53.0  53.1  44.2  44.3      

STRb006 »  Kreisverkehr Knt. N   30.1  53.1  21.3  44.3      

STRb007 »  Zubringer Knt. Nord   32.5  53.1  25.1  44.4      

STRb004 »  Panzerstraße Nord     24.3  53.1  16.9  44.4      

STRb005 »  Panzerstraße Süd      25.1  53.1  17.8  44.4      

  Summe    53.1    44.4      

 


